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2 *: Lagerware

	Q Gehäuse: Aluminium
	Q 2-fach, bzw. 3-fach über Gelenke dreh- und schwenkbar
	Q 3-stufig dimmbar über Touch-Sensor
	Q Lebensdauer: ca. 25.000 Std. (L70)
	Q IP20, Schutzklasse II

Adhara
LED Tischleuchte

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

Adhara small, weiß 3.000 950 12 Ø: 150 / H: 355 9435469

Adhara small, silber 3.000 950 12 Ø: 150 / H: 355 9435470

Adhara small, schwarz 3.000 950 12 Ø: 150 / H: 355 9435468

Adhara, weiß 3.000 950 12 Ø: 150 / H: 480 9435472

Adhara, silber 3.000 950 12 Ø: 150 / H: 480 9435473

Adhara, schwarz 3.000 950 12 Ø: 150 / H: 480 9435471

20

Adhara  small
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	Q Gehäuse Aluminium
	Q Dimmbar: Phasenan-/abschnitt
	Q Lebensdauer: ca 30.000 Std. (L70)
	Q Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 
	Q IP20 

Merope
LED Pendel- & Deckenleuchte

20

Deckenleuchte
Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Weiß Schwarz

Merope 400 3.000 / 4.000 2.100 / 2.200 30 Ø: 380 / H: 60 9505037 9505039 9505040 9505038

Merope 600 3.000 / 4.000 3.100 / 3.200 42 Ø: 580 / H: 60 9505041 9505043 9505044 9505042

Merope 800 3.000 / 4.000 4.800 / 4.900 60 Ø: 780 / H: 60 9505045 9505047 9505048 9505046

Silber 
gebürstet

Kaffee 
gebürstet

	Q Sockel HxØ: 65x220 mm (Merope 800 - HxØ: 65x275 mm)
	Q max. Abhängung: 1.800 mm (Merope 800 - 3.000 mm)

Pendelleuchte

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Weiß Schwarz

Merope 400 3.000 / 4.000 2.100 / 2.200 30 Ø: 380 / H: 35 9505109 9505111 9505112 9505110

Merope 600 3.000 / 4.000 3.100 / 3.200 42 Ø: 580 / H: 35 9505113 9505115 9505116 9505114

Merope 800 3.000 / 4.000 4.800 / 4.900 60 Ø: 780 / H: 35 9505117 9505119 9505120 9505118

Silber 
gebürstet

Kaffee 
gebürstet



4 *: Lagerware

	Q Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
	Q Diffusor: Mikroprismenscheibe (direkt)  

	 PMMA, opal (indirekt)
	Q Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
	Q Lichtverteilung: 50 % direkt / 50 % indirekt
	Q Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B20)
	Q DALI2 dimmbar
	Q IP20, Schutzklasse I

OLR
LED Wandleuchte

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

OLR-2020WD, silber 4.000 3.600 40 B: 610 / H: 30 / T: 265 622737 *

20

	Q Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
	Q Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
	Q Diffusor: Mikroprismenscheibe (direkt)  

	 PMMA, opal (indirekt)
	Q Lichtverteilung: 85 % direkt / 15 % indirekt
	Q Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B20)
	Q DALI dimmbar 
	Q IP20, Schutzklasse I

OLR
LED Deckenanbauleuchte

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

OLR-5010QD, grau 4.000 5.400 60 L: 610 / B: 610 / H: 30 622738 *

OLR-5010LD, grau 4.000 5.400 60 L: 1.200 / B: 260 / H: 30 622739 *

20
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OLK

	Q Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
	Q Gehäuse: Aluminium, grau oder weiß
	Q Diffusor: Mikroprismenscheibe (direkt) 

	 PMMA, opal (indirekt)
	Q Leuchtenform: OLR: mit abgerundeten Ecken,  

	 OLK: mit spitz zulaufenden Ecken
	Q Lichtverteilung: 65 % direkt / 35 % indirekt 
	Q Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B20)
	Q DALI dimmbar 
	Q Inklusive Abhängung 1.500 mm,  

	 Baldachin und Betriebsgerät
	Q IP20, Schutzklasse I

OLR & OLK
LED Pendelleuchte

20

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

OLR-3030 PD, grau 4.000 5.000 55 L: 1.200 / B: 260 / H: 30 184197 *

OLK-3030 PD, weiß 4.000 5.000 55 L: 1.200 / B: 260 / H: 30 114695 *

OLK-3030 PD, grau 4.000 5.000 55 L: 1.200 / B: 260 / H: 30 215906 *

OLR

	Q Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
	Q Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
	Q Diffusor: Mikroprismenscheibe (direkt) / PMMA, opal (indirekt)
	Q Form Leuchtenkopf: OLR: mit abgerundeten Ecken,  

	 OLK: mit spitz zulaufenden Ecken
	Q Lichtverteilung: 50 % direkt / 50 % indirekt 
	Q Dimmfunktion über Touchpanel
	Q Helligkeits- & Bewegungssensor (einzeln deaktivierbar)
	Q Helligkeit vom Benutzer mittels Touchsensor frei wählbar
	Q Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80)
	Q Inklusive Kaltgeräteanschlussleitung 1,4 m
	Q IP20, Schutzklasse I

OLR & OLK
LED Stehleuchte

20

OLR

OLK

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Grau Weiß

OLR-4040 DTS 4.000 7.000 77 L: 692 / B: 310 / H: 1.950 622736 *

OLK-4040 DTS 4.000 7.000 77 L: 692 / B: 310 / H: 1.950 215905 * 114694 *



6 *: Lagerware

	Q Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
	Q Gehäuse: Stahlblech weiß
	Q Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA
	Q Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B20)
	Q Lichtfarbe per Schiebeschalter einstellbar 

	 (3.000 / 3.500 / 4.000 Kelvin) 
	Q Verschiedene Leistungs- und Helligkeitsstufen  

	 per DIP-Schalter am Netzteil einstellbar
	Q IP20, Schutzklasse I

DLA
LED Deckenanbauleuchte

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

DLA-Q595-33U 3.000 / 4.000 max. 3.650 / 3.800 24 - 33 (5 Stufen) 90° L: 595 / B: 595 / H: 43 326392 *

DLA-L1195-33U 3.000 / 4.000 max. 3.650 / 3.800 24 - 33 (5 Stufen) 90° L: 1.195 / B: 295 / H: 43 326393 *

DLA-L1495-52U 3.000 / 4.000 max. 5.750 / 6.000 31 - 52 (11 Stufen) 90° L: 1.495 / B: 295 / H: 43 326394 *

20
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	Q Für gesägte Deckenöffnungen  

	 und Systemdecken Modul 625
	Q Gehäuse: Aluminium, weiß
	Q Abdeckung: PMMA
	Q Mikroprismenscheibe - Bildschirmtauglich (UGR<19)
	Q Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B20)
	Q Externes Betriebsgerät (muss separat bestellt werden)
	Q IP20, Schutzklasse III

BLP
LED Einbau- & Einlegeleuchte

Type Kelvin Maße (MM) Art.Nr.

BLP-39B WW 3.000 3.250 / 4.200 29 / 39 L: 620 / B: 620 / H: 30 9348648 *

BLP-39B NW 4.000 3.500 / 4.500 29 / 39 L: 620 / B: 620 / H: 30 9348649 *

Lumen
(750/1.000 mA)

Watt
(750/1.000 mA)

20

Zubehör Art.Nr.

Halteklammern 4er Set, BLP-K4, für gesägte Decken (DA: 590x590 mm) 9348650 *

Seilabhängung Set, BLP-S4, max. 1,5 m 9348651 *

Betriebsgeräte für BLP
Type Art.Nr.

Nicht dimmbar, fest eingestellter Strom (750 mA) 9348630 *

Nicht dimmbar, fest eingestellter Strom (1.000 mA) 178441   *

Nicht dimmbar, einstellbarer Strom 
(350/500/550/650/700/850/900/1.000 mA)

336083 *

Phasenan-/abschnitt, 2 Ströme wählbar (700 & 1.000 mA) 9348631 *

DALI-2 / 1-10 V / Taster (Push), Strom per DIP-Schalter einstellbar (600...1.000 mA) 114721 *

DALI-2 / Taster (Push), fest eingestellter Strom (1.000 mA), 
für Zentralbatterieanlagen und Notlichtinstallationen geeignet 

274799 *

7



8 *: Lagerware

	Q Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
	Q Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
	Q Diffusor: Diamantprismenscheibe
	Q Lebensdauer: ca. 72.000 Std. (L80)
	Q IP40, Schutzklasse I

RAN LED
LED Deckenanbau- & Pendelleuchte

40

Deckenanbauleuchte
Type Kelvin Lumen Watt Dimmbar Maße (MM) Weiß

RAN 154 MS 3.000 3.750 29,2 - L: 1.230 / B: 203 / H: 48 275208 *

RAN 154 MS 4.000 3.900 29,2 - L: 1.230 / B: 203 / H: 48 275209

RAN 149 MS 3.000 4.450 39,2 - L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275210

RAN 149 MS 4.000 4.650 39,2 - L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275211 *

RAN 249 MS 3.000 7.250 61,8 - L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275212

RAN 249 MS 4.000 7.550 61,8 - L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275213 *

RAN 149 MS 3.000 4.450 39,2 DALI L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275214

RAN 149 MS 4.000 4.650 39,2 DALI L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275215

RAN 249 MS 3.000 7.250 61,8 DALI L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275216

RAN 249 MS 4.000 7.550 61,8 DALI L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275217

Type Kelvin Lumen Watt Dimmbar Maße (MM) Weiß Titansilber Schwarz

RAN 154 MS 3.000 3.750 29,2 - L: 1.230 / B: 203 / H: 48 275218 275228 275238

RAN 154 MS 4.000 3.900 29,2 - L: 1.230 / B: 203 / H: 48 275219 275229 275239

RAN 149 MS 3.000 4.450 39,2 - L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275220 275230 275240

RAN 149 MS 4.000 4.650 39,2 - L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275221 * 275231 * 275241

RAN 249 MS 3.000 7.250 61,8 - L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275222 275232 275242

RAN 249 MS 4.000 7.550 61,8 - L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275223 * 275233 * 275243

RAN 149 MS 3.000 4.450 39,2 DALI L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275224 275234 275244

RAN 149 MS 4.000 4.650 39,2 DALI L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275225 275235 275245

RAN 249 MS 3.000 7.250 61,8 DALI L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275226 275236 275246

RAN 249 MS 4.000 7.550 61,8 DALI L: 1.510 / B: 203 / H: 48 275227 275237 275247

	Q Lichtverteilung: 60 % direkt / 40 % indirekt
	Q Inklusive Abhängung 1.000 mm
	Q Zuleitung: transparent an Leuchte montiert
	Q Baldachin: quadratisch

Pendelleuchte
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	Q Leuchtenkörper: Stahlblech, weiß
	Q Abdeckung: PMMA, opal 
	Q Farbtemperatur per Schiebeschalter einstellbar  

	 (3.000K, 3.500K oder 4.000K)
	Q Ausstrahlwinkel: 110°
	Q Lebensdauer: ca. 40.000 Std. (L80/B20)
	Q Homogene Lichtdichte über gesamte Lichtaustrittsfläche
	Q Leichte Deckenaufhellung
	Q Durchgangsverdrahtungsmöglichkeit, integriertes Betriebsgerät
	Q IP44, Schutzklasse I

KSL
LED Wand- & Deckenleuchte

44

Notlichtkit Art.Nr.

Notlichtelement mit Treiber und Akku für KSL-360, KSL-410 und KSL-500
separater Netzanschluss mit 3-poliger Klemme, Nennbetriebsdauer: 3 Std. 
mit automatischem Selbsttest

9348647 *

Ersatzteile Art.Nr.

Ersatzwanne für KSL-280 140988 *

Ersatzwanne für KSL-360 140990 *

Ersatzwanne für KSL-410 140992 *

Ersatzwanne für KSL-500 622741 *

Ersatzakku für Notlichtkit 336148

Ersatz HF-Sensor: 400W (induktiv), 800W (ohmsch), 
Erfassungswinkel: 150° (Wand), 360° Decke

140994 *

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

KSL-280M 3.000 / 3.500 / 4.000 900 / 1.000 12 Ø: 280 / H: 95 306381 *

KSL-360M 3.000 / 3.500 / 4.000 1.350 / 1.450 18 Ø: 360 / H: 105 306383 *

KSL-410M 3.000 / 3.500 / 4.000 2.550 / 2.800 32 Ø: 410 / H: 115 306385 *

KSL-500M 3.000 / 3.500 / 4.000 3.200 / 3.550 40 Ø: 500 / H: 140 306387 *

	Q 10 Leuchten durch einen Sensor steuerbar
	Q Erfassungsbereich HF-Sensor: max. 6 m (bei Deckenmontage),  

	 max. 14 m (bei Wandmontage)

Mit HF-Sensor

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

KSL-280MS 3.000 / 3.500 / 4.000 850 / 950 12 Ø: 280 / H: 95 306382 *

KSL-360MS 3.000 / 3.500 / 4.000 1.250 / 1.350 18 Ø: 360 / H: 105 306384 *

KSL-410MS 3.000 / 3.500 / 4.000 2.400 / 2.650 32 Ø: 410 / H: 115 306386 *

KSL-500MS 3.000 / 3.500 / 4.000 3.000 / 3.350 40 Ø: 500 / H: 140 306388 *

Tech-Info
Metallkern-Platine mit zwei Haupt- 
& einer superhellen Status-LED 
LiFePO-Akku: 
3,2V / 3,0Ah / 9,6Wh

Notlichtkit

HF-Sensor
Ein HF-Sensor sendet hoch-
frequente elektromagnetische 
Wellen aus und reagiert auf 
Veränderung der reflektierten 
Wellen.

Die Erfassung einer Bewegung 
ist auch durch dünne Wände, 
Trockenbauwände, Glasschei-
ben und Türen möglich. Dies ist 
bei der Auswahl des Montage-
orts zu beachten.



10 *: Lagerware

Type Kelvin Lumen Watt Dimmbar Maße (MM) Art.Nr.

FLR-350-18D WW 3.000 1.800 18 DALI Ø: 350 / H: 82 215908 *

FLR-350-18D NW 4.000 1.800 18 DALI Ø: 350 / H: 82 215907 *

FLR-450-30D WW 3.000 3.250 30 DALI, Push Ø: 450 / H: 82 215910 *

FLR-450-30D NW 4.000 3.250 30 DALI, Push Ø: 450 / H: 82 215909 *

FLR-600-48D WW 3.000 5.800 48 DALI, Push Ø: 600 / H: 82 215912 *

FLR-600-48D NW 4.000 5.800 48 DALI, Push Ø: 600 / H: 82 215911 *

	Q Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
	Q Gehäuse: Aluminium, silber
	Q Abdeckung: Mikroprismenscheibe, PMMA
	Q Lichtaustritt: 65 % direkt / 35 % indirekt 
	Q Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B20)
	Q DALI dimmbar
	Q IP20, Schutzklasse I

FLR
LED Wand- & Deckenleuchte

Zubehör Art.Nr.

Seilabhängung FLR-S3, inkl. Baldachin (silber), 
Netzanschlusskabel und Seilen (3 Stk., max. 1,5 m)

9348652 *

20

10 *: Lagerware
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	Q Gehäuse: Aludruckguß weiß
	Q Diffusor: mattierte Scheibe
	Q Ausstrahlwinkel: 110°
	Q Lebensdauer: ca. 40.000 Std. (L80/B20)
	Q Lichtfarbe per Schiebeschalter einstellbar  

	 (3.000 / 3.500 / 4.000 K)
	Q Externes Betriebsgerät
	Q IP44, Schutzklasse II

LKR M
LED Deckeneinbauleuchte

44

Zubehör Maße (MM) Art.Nr.

LKR-AG150M, Aufbaugehäuse für LKR-150M, mit Sicherungsseil Ø: 168 / H: 40 315277 *

Info
Einbauleuchten mit Phasenan- 
/abschnitt sind nur für kleine 
Installationen geeignet. Dimmer-
tauglichkeit unbedingt im 
Vorfeld der Montage prüfen.

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Schaltbar DALI 1-10V

LKR-100M 3.000 / 4.000 500 / 550 8 110° Ø: 118 / ET: 40 / DA: 100 315274 * 327470 327471 327469

LKR-150M 3.000 / 4.000 1.200 / 1.250 14 110° Ø: 168 / ET: 40 / DA: 150 315275 * 327474 327475 327473

LKR-200M 3.000 / 4.000 1.900 / 2.000 19 110° Ø: 218 / ET: 40 / DA: 200 315276 * 327478 327479 327477

Phasenan-/
abschnitt

Ø=Außendurchmesser / ET=Einbautiefe / DA=Deckenausschnitt

Type Kelvin Lumen Watt Stufen Maße (MM) Schaltbar

LKR-100MU 3.000 / 4.000 85 - 550 1,5 - 8 16 Ø: 118 / ET: 40 / DA: 100 327468

LKR-150MU 3.000 / 4.000 200 - 1.250 2,5 - 14 16 Ø: 168 / ET: 40 / DA: 150 327472

LKR-200MU 3.000 / 4.000 1.350 - 2.000 13,5 - 19 4 Ø: 218 / ET: 40 / DA: 200 327476

LKR MU mit veränderbarem Lichtstrom, schaltbar 

Ø=Außendurchmesser / ET=Einbautiefe / DA=Deckenausschnitt



12 *: Lagerware

	Q Gehäuse: Aluminiumdruckguss
	Q Diffusor: opale Scheibe (PC)
	Q Ultradünn: nur 9,8 mm Aufbauhöhe
	Q Leichte Deckenaufhellung
	Q Ausstrahlwinkel: 120°
	Q 4-fach einstellbarer Lichtstrom / Leistung
	Q Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B20)
	Q Dimmbar (Phasenan-/abschnitt oder DALI)
	Q Geeignet für Deckenstärken bis zu 22 mm
	Q Externes Betriebsgerät enthalten
	Q IP66, Schutzklasse II, IK08

ADP
LED Deckeneinbauleuchte

0866

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Phase DALI

ADP-150 WW 3.000 750 / 950 / 1.150 / 1.350 9 / 11 / 13 / 15 Ø: 170 / ET: 40 / DA: 150 9348637 * 9348639

ADP-150 NW 4.000 850 / 1.050 / 1.250 / 1.450 9 / 11 / 13 / 15 Ø: 170 / ET: 40 / DA: 150 9348636 * 9348638

ADP-200 WW 3.000 1.450 / 1.650 / 1.850 / 2.050 15 / 17 / 19 / 21 Ø: 220 / ET: 40 / DA: 200 9348641 * 9348643

ADP-200 NW 4.000 1.500 / 1.700 / 1.950 / 2.150 15 / 17 / 19 / 21 Ø: 220 / ET: 40 / DA: 200 9348640 * 9348642
Ø=Außendurchmesser / ET=Einbautiefe / DA=Deckenausschnitt

12
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	Q Gehäuse: Kunststoff
	Q Verschiedene Leistungs-/Helligkeitsstufen  

	 per Schiebeschalter wählbar
	Q Farbtemperatur per Schiebeschalter  

	 einstellbar (3.000 K oder 4.000 K)
	Q Homogene Lichtdichte über  

	 gesamte Lichtaustrittsfläche 
	Q Leichte Deckenaufhellung
	Q Ausstrahlwinkel: 110°
	Q Lebensdauer: ca. 40.000 Std. (L80/B20)
	Q Durchgangsverdrahtungsmöglichkeit
	Q Einfache, schnelle Montage durch separate Wand-/Deckenhalterung
	Q IP54 (Deckenmontage), IP20 (Wandmontage): nur MWL-R400I/Q400I
	Q Schutzklasse II, IK10 (MWL-400 nur IK08) 

MWL
LED Wand- & Deckenleuchte

1054

	Q Erfassungsbereich: max. 5 m (bei Deckenmontage), max. 8 m (bei Wandmontage)
	Q Leuchten mit und ohne Sensor miteinander kombinierbar  

	 (bis zu 30 Sensorleuchten im gleichen Kreis / bis zu 170 W externe Leistung pro Kreis)

MWL-R mit HF-Sensor

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Silber Weiß

MWL-R270-24HF 3.000 / 4.000 1.150 / 2.100 / 2.800 10 / 18 / 24 Ø: 270 / H: 49 317701 * 317702 *

MWL-R400I-38HF 3.000 / 4.000 3.200 / 4.200 29 / 38 Ø: 400 / H: 65 317703 * 317704 *

Universaladapter für 3 Phasen-Stromschienen Schwarz Weiß

MWL-3PA, geeignet für MWL-R220, MWL-R270 9348656 * 9348657 *

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Silber Weiß

MWL-R220-15 G3 3.000 / 4.000 1.100 / 1.700 10 / 15 Ø: 220 / H: 53 157449 * 157450 *

MWL-R270-24 G3 3.000 / 4.000 1.150 / 2.100 / 2.800 10 / 18 / 24 Ø: 270 / H: 49 157451 * 157452 *

MWL-R400I-38 G3 3.000 / 4.000 3.200 / 4.200 29 / 38 Ø: 400 / H: 65 213863 * 213864 *

	Q MWL-R400I mit Indirektanteil, abschaltbar
	Q Kabelzuführung Aufputz und Unterputz möglich (MWL-R400I nur Unterputz)

MWL-R

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Silber Weiß

MWL-Q210-15 G3 3.000 / 4.000 1.100 / 1.700 10 / 15 L: 210 / B: 210 / H: 50 541765 * 213865 *

MWL-Q260-24 G3 3.000 / 4.000 1.150 / 2.100 / 2.800 10 / 18 / 24 L: 260 / B: 260 / H: 43 541766 * 213866 *

MWL-Q400I-38 G3 3.000 / 4.000 3.200 / 4.200 29 / 38 L: 400 / B: 400 / H: 63 541767 * 215583 *

	Q MWL-Q400I mit Indirektanteil, abschaltbar
	Q Kabelzuführung Aufputz und Unterputz möglich (MWL-Q400I nur Unterputz)

MWL-Q

Längliche Ausführung S. 109

HF-Sensor
Ein HF-Sensor sendet hoch-
frequente elektromagnetische 
Wellen aus und reagiert auf 
Veränderung der reflektierten 
Wellen.

Die Erfassung einer Bewegung 
ist auch durch dünne Wände, 
Trockenbauwände, Glasschei-
ben und Türen möglich. Dies ist 
bei der Auswahl des Montage-
orts zu beachten.

13
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	Q Gehäuse: Kunststoff, weiß
	Q Abdeckung: Kunststoff, opal
	Q Verschiedene Leistungs-/Helligkeitsstufen per Schiebeschalter wählbar
	Q Farbtemperatur per Schiebeschalter einstellbar (3.000 / 4.000 K)
	Q Ausstrahlwinkel: 110°
	Q Lebensdauer: ca. 40.000 Std. (L80/B20)
	Q Durchgangsverdrahtungsmöglichkeit
	Q Aufputz und Unterputz Kabelzuführung möglich
	Q Einfache, schnelle Montage durch separate Wand-/Deckenhalterung
	Q Homogene Lichtdichte über gesamte Lichtaustrittsfläche
	Q Leichte Deckenaufhellung
	Q IP54 (Deckenmontage), IP20 (Wandmontage), Schutzklasse II, IK10

1054MWL-L
LED Deckenanbauleuchte

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

MWL-L1200-38 G2 3.000 / 4.000 3.200 / 4.200 29 / 38 L: 1.200 / B: 130 / H: 55 158746 *

MWL-L1500-50 G3 3.000 / 4.000 3.300 / 4.400 / 5.500 30 / 40 / 50 L: 1.500 / B: 130 / H: 55 326390 *

	Q Gehäuse: Kunststoff
	Q Abdeckung: Kunststoff
	Q Farbwiedergabeindex: CRI>90
	Q Lebensdauer: ca 50.000 Std. (L70) 
	Q Eingangsleistung und Lichtfarbe per Schalter einstellbar
	Q Mit An/Aus Schalter
	Q IP44, Schutzklasse II, IK08

Elsa Vario Flex
LED Spiegelleuchte

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

ELSA VARIO FLEX 600 3.000 / 3.500 / 4.000 1.200 / 900 12 / 9 L: 600 / B: 59 / H: 81 312491 *

>900844



15

	Q Spezieller Montagebügel ermöglicht den Einbau bei  

	 unterschiedlichen Einbauöffnungen  

	 60 - 130 mm / 60 - 260 mm
	Q Gehäuse: Kunststoff
	Q Abstrahlwinkel: 120° 
	Q Lebensdauer: ca. 20.000 Std. (L80)
	Q Integriertes Betriebsgerät, schaltbar
	Q IP20, Schutzklasse I

Unisize & Unisize Plus
LED Deckeneinbauleuchte

Ø 60 - 130 mm
10 Watt Variante

Ø 60 - 260 mm
22 Watt Variante

Zierringe Verchromt Silber gebürstet Schwarz matt

Ø: 166 204887 204886 204885

Ø: 219 204890 204889 204888

Ø: 293 204893 204892 204891

20

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

Unisize 3.000 1.010 10 Ø: 164 / DA: 60 - 130 / H: 14 698952 *

Unisize 4.000 1.060 10 Ø: 164 / DA: 60 - 130 / H: 14 698953 *

Unisize 3.000 2.200 22 Ø: 290 / DA: 60 - 260 / H: 14 698954 *

Unisize 4.000 2.300 22 Ø: 290 / DA: 60 - 260 / H: 14 698955 *

Unisize plus 3.000 / 4.000 / 5.700 960 12 Ø: 164 / DA: 60 - 130 / H: 15 204836 *

Unisize plus 3.000 / 4.000 / 5.700 1.440 18 Ø: 217 / DA: 60 - 180 / H: 15 204837 *

Unisize plus 3.000 / 4.000 / 5.700 2.200 24 Ø: 290 / DA: 60 - 260 / H: 15 204838 *
Ø=Außendurchmesser / DA=Deckenausschnitt
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40

	Q Gehäuse und Abdeckung: Polycarbonat PC
	Q Zum einfachen und schnellen Umbau 

	 in bestehenden Decken- und Wandleuchten 
	Q Einfacher Tausch durch magnetische Halterung
	Q Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen  

	 für schattenfreie Lichtverteilung 
	Q Lebensdauer: ca. 40.000 Std.
	Q Mit integriertem Treiber, schaltbar
	Q Geeignet für Zentralbatterie
	Q IP40

QUICK-FIXplus
LED Leuchtmodul

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

QUICK-FIXplus 3.000 1.200 10 Ø: 120 / H: 35 698797 *

QUICK-FIXplus 4.000 1.200 10 Ø: 120 / H: 35 698798 *

QUICK-FIXplus 3.000 1.900 16 Ø: 180 / H: 35 698799 *

QUICK-FIXplus 4.000 1.900 16 Ø: 180 / H: 35 698800 *

QUICK-FIXplus 3.000 2.800 24 Ø: 240 / H: 35 664436 *

QUICK-FIXplus 4.000 2.800 24 Ø: 240 / H: 35 698801 *

*: Lagerware16
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	Q Gehäuse: Aluminium
	Q Schwenkbar: 20°
	Q Abstrahlwinkel: 40°
	Q Farbwiedergabeindex: CRI>90
	Q Lebensdauer: ca. 40.000 Std. (L80)
	Q Dimmbar: DALI oder Phasenan-/abschnitt
	Q Externes Betriebsgerät enthalten
	Q IP20, Schutzklasse II

FDR & FDQ
LED Einbaustrahler

>9020

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Phase DALI

FDR-640, alu poliert 3.000 500 6 Ø: 83 / BH: 32 / DA: 68 392155 * 392156

FDR-640, weiß 3.000 500 6 Ø: 83 / BH: 32 / DA: 68 392157 * 392158

FDR-640, nickel gebürstet 3.000 500 6 Ø: 83 / BH: 32 / DA: 68 217259 * 217260

Rund

Ø=Außendurchmesser / BH=Bauhöhe / DA=Deckenausschnitt

Quadratisch
Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Phase DALI

FDQ-640, nickel gebürstet 3.000 500 6 Ø: 83 / BH: 32 / DA: 68 392159 * 392160
Ø=Außendurchmesser / BH=Bauhöhe / DA=Deckenausschnitt

17
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	Q Gehäuse: Polycarbonat mit umlaufender,  

	 alterungsbeständiger Dichtung
	Q Wanne: Polycarbonat, UV-stabilisiert,  

	 mit Prismenstruktur
	Q Verschiedene Leistungs- und Helligkeitsstufen  

	 per DIP-Schalter am Netzteil einstellbar
	Q Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B20)
	Q Befestigungs- und Verschlussklammern aus Edelstahl
	Q Inklusive Durchgangsverdrahtung
	Q D-Zeichen
	Q IP66, Schutzklasse I, IK08

FPC G2
LED Feuchtraumwannenleuchte

0866

Ersatzteile Art.Nr.

FPC EWP-0636: Ersatzwanne für FPC-0636, prismatisch, L: 636 mm 541674 *

FPC EWP-1176: Ersatzwanne für FPC-1176, prismatisch, L: 1.176 mm 541675 *

FPC EWP-1506: Ersatzwanne für FPC-1506, prismatisch, L: 1.506 mm 541676 *

FPC KLM-12: Ersatzzubehör für FPC G2 (kompletter Beutel) 213871 *

FPC MCM-2: Ersatzmontageclips für FPC G2 (nur Clips) 213872 *

	Q Inklusive Durchgangsverdrahtung 3x 1,5 mm2 (L1, N, PE), 2x 0,75 mm2 (DA+, DA-)
	Q Für Zentralbatterieanlagen und Notlichtinstallation geeignet

DALI

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

FPC-1176-34D 4.000 4.800 34 L: 1.176 / B: 103 / H: 84 317726 *

FPC-1506-55D 4.000 8.000 55 L: 1.506 / B: 103 / H: 84 541672 *

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

FPC-0636-15 4.000 1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.100 9 / 11 / 13 / 15 L: 636 / B: 103 / H: 84 213867 *

FPC-1176-34 4.000 2.750 / 3.450 / 4.100 / 4.800 19 / 24 / 29 / 34 L: 1.176 / B: 103 / H: 84 213868 *

FPC-1506-42 4.000 3.450 / 4.300 / 5.150 / 6.000 24 / 30 / 36 / 42 L: 1.506 / B: 103 / H: 84 213869 *

FPC-1506-55 4.000 4.500 / 5.700/ 6.850 / 8.000 31 / 39 / 47 / 55 L: 1.506 / B: 103 / H: 84 213870 *

	Q Inklusive Durchgangsverdrahtung 5x 1,5 mm2 (L1, L2, L3, N, PE)

Schaltbar

FPC-1176-34 3.000 / 6.500 2.750 / 3.450 / 4.100 / 4.800 19 / 24 / 29 / 34 L: 1.176 / B: 103 / H: 84 9348654 *

FPC-1506-42 3.000 / 6.500 3.450 / 4.300 / 5.150 / 6.000 24 / 30 / 36 / 42 L: 1.506 / B: 103 / H: 84 9348655 *

	Q Inklusive Durchgangsverdrahtung 5x 1,5 mm2 (L1, L1‘, L2, N, PE)
	Q Lichtstrom im Notbetrieb: ca. 450 lm (FPC-1176), ca. 550 lm (FPC-1506)
	Q Mit automatischem Selbsttest und extra heller Status-LED

Notlicht, Einzelbatterie, 3 Std.

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

FPC-1176-34N3 4.000 2.750 / 3.450 / 4.100 / 4.800 19 / 24 / 29 / 34 L: 1.176 / B: 103 / H: 84 9348661 *

FPC-1506-42N3 4.000 3.450 / 4.300 / 5.150 / 6.000 24 / 30 / 36 / 42 L: 1.506 / B: 103 / H: 84 274208 *
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	Q Zur Verwendung in Verkaufs- und Präsentationsräumen
	Q Gehäuse: Aluminiumdruckguss, grau
	Q UV-beständiger PC-Refraktor
	Q Lichtverteilung: symmetrisch
	Q Farbwiedergabeindex: CRI>90
	Q Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L70)
	Q Leistung- und Lichtfarbe per Kippschalter an der Leuchte einstellbar
	Q 2,5 m Anschlussleitung mit integriertem Stahlseil
	Q D-Zeichen
	Q IP20, Schutzklasse II, IK06

PLS
LED Pendelleuchte

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

PLS-6090 3.000 / 4.000 / 5.000 max. 7.200 / 7.800 / 7.800 60 / 40 / 20 70° Ø: 310 / H: 272 326733 *

>900620
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	Q Gehäuse: Kunststoff
	Q Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C
	Q Lichtleistung einstellbar: Aus / 50 % / 100 %
	Q Lebensdauer: ca. 30.000 Std.
	Q Multipositonierbarer Haltearm mit Raster
	Q IP54, IK08

PLEDMAL
LED Arbeitsstrahler

0854

Zubehör Art.Nr.

PSMAL, Dreibeinstativ, blau, 0,96 - 2 m, max. 5 kg Traglast 057127

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

PLEDMALA 6.500 2.100 30 H: 315 / B: 385 / T: 70 055943 *

	Q Akku: Li-Ionen-Batterie, 4.400 mAh, kein Memory-Effekt
	Q Betriebszeit: 2,5 Std. (max. Helligkeit) / Ladezeit: 5 - 6 Std.
	Q Spannung: DC 13 Volt
	Q Schutzart: IP54 (Leuchte), IP20 (Netzteil)
	Q Schutzklasse III

Akkuleuchte

	Q Spannung: AC 230 Volt 
	Q 2 Gerätesteckdosen am Gehäuse max. 3.600 Watt
	Q Anschlusskabel: 3 m, mit Kabelaufwicklung
	Q Schutzklasse I

Mit Netzanschlusskabel

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

PLEDMAL 45 6.500 4.950 45 B: 385 / H: 315 / T: 90 055942 *

PLEDMAL 80 6.500 9.200 80 B: 465 / H: 365 / T: 84 057084 *
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	Q Der platzsparende Steckerlader LCD Plug-Plus kann  

	 Micro-, Mignon- und einen 9 V-Block-Akku laden
	Q Über den USB-Ausgang können USB-ladefähige Geräte wie  

	 z.B. Akku-Taschenlampen, Funkgeräte, Smartphones 

	 usw. geladen werden
	Q Die im Lieferumfang befindlichen Akkus sind mit  

	 ReadyToUse-Technologie. Diese werden vorgeladen  

	 geliefert, haben eine geringe Selbstentladung und können somit 	  

	 auch in niedrigen Stromverbrauchern eingesetzt werden
	Q Ausführung: USB-Ausgang, Minus-Delta-U Abschaltung,  

	 Microprozessorgesteuert, Einzelschachtüberwachung,  

	 Sicherheitstimer, Kurzschluss- und Verpolungsschutz,  

	 Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung
	Q Großes LC-Display mit Anzeige von V, mA und Ladedauer in Minuten
	Q Weitbereichseingang 100 - 240 V 
	Q Lieferumfang: LCD Plug-Plus,4 Mignon-Akkus, Anleitung

Varta
Ladegerät & Batterien

205056

308659

379907 730584

599365

308653 023744

386724 386078386194

Type Art.Nr.

Varta, Ladegerät LCD Plug Charger + 4x AA 2.100mAh 205056 *

Ladegerät

Type Art.Nr.

Varta Micro, Longlife Power AAA, VPE 10 Stück* 308659 *

Varta Micro Akku, 800 mAh, 2er Blister, Akku speziell für DECT Telefone 379907 *

Varta Micro, Longlife Power Big Box AAA, 24er Verpackung 730584 *

Varta Mignon, Longlife Power AA, VPE 4 Stück* 599365 *

Varta Batterie Typ: E-Block, Longlife Power, 1 Stk. 308653 *

Varta Baby, Batterie Typ C, Industrial Pro, 7800 mAh, VPE 20 Stück* 023744 *

Varta Batterie, CR 2032, 230 mAh, 1er Blister 386194 *

Varta CR2450, 560 mAh, 1er Blister 386724 *

Varta CR1220, 35 mAh, 1er Blister 386078 *

Batterien

* Abnahme nur in VPE
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	Q Gehäuse: Kunststoff
	Q Diffusor: Kunstoff opal 
	Q Inklusive LED-Funktionsanzeige und  

	 eingebautem Folienprüftaster  

	 oder automatischem Selbsttest
	Q Wahlweise Bereitschafts- oder Dauerschaltung
	Q Inklusive Universal Piktosatz
	Q KMU & KSU Akku: LiFePO4 
	Q Schutzklasse II

NLK & NLS
LED Rettungszeichenleuchte

NLSU 003 54 D, W, WA 22 3 nein L: 250 / B: 34 / H: 174 882949 *

NLSU 003 SC 54 D, W, WA 22 3 ja L: 250 / B: 34 / H: 174 882954 *

KSU 013 SC 54 D, W, WA 24 3 ja L: 250 / B: 34 / H: 174 140726 *

NLSU 018 SC 54 D, W, WA 22 8 ja L: 250 / B: 34 / H: 174 948488 *

NLKW 013 54 W 30 3 nein L: 340 / B: 60 / H: 170 882950 *

NLKW 013 SC 54 W 30 3 ja L: 340 / B: 60 / H: 170 882955

NLKD 013 40 D 30 3 nein L: 340 / B: 90 / H: 170 882951 *

NLKD 013 SC 40 D 30 3 ja L: 340 / B: 90 / H: 170 882956

NLSU 013 SC Fire 54 D, W, WA 22 3 ja L: 250 / B: 34 / H: 174 948489

NLSU 013 SC Help 54 D, W, WA 22 3 ja L: 250 / B: 34 / H: 174 948490
Montageart: D = Decke, W = Wand, WA = Wandausleger

Type IP Montage EW (M) Maße (MM) Art.Nr.

NLKU 003 43 D, W, WA 24 3 nein L: 250 / B: 34 / H: 174 882948 *

NLKU 003 SC 43 D, W, WA 24 3 ja L: 250 / B: 34 / H: 174 882953 *

KMU 013 SC 43 D, W, WA 24 3 ja L: 250 / B: 34 / H: 174 140725 *

NLKU 018 SC 43 D, W, WA 24 8 ja L: 250 / B: 34 / H: 174 948487

Autom. 
Selbsttest

Betriebsdauer 
(Std.)

Zubehör Art.Nr.

NLK-EB Decken-Einbaurahmen weiß, passend für NLKU 003 & NLSU 003 (DA: 275x54x60 mm) 882957 *

Seilabhängungsset für NLKU & NLSU, Länge 1,5 m                                       110727

AWKSU, Wandauslegerwinkel passend zu NLSU & NLKU 948491

Stromkreisbezeichnungsschild ohne Beschriftung selbstklebend (30 Aufkleber)             052536 *

Ersatzakku für NLKU/NLSU 003, NiMh 4,8V 0,5Ah, Litzen 300 mm 285907 *

Piktogramme Fire Piktogramme Help

NLSU 003 / KSU

NLKW/D 013

NLKU 003 / KMU

NLSU 013 SC Fire / Help

NLKW 013
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Zubehör Art.Nr.

ILD-APA-02, Adapterplatte für seitliche Kabelzuführung (Aufputz Montage) Ø 100x20 mm 9413165 *

UE 220 Umschaltweiche, 250 VA 7343173 *

Zubehör Art.Nr.

Aufbaugehäuse zu Roberto 226658

Adapterring für Phillipe Ø: 140 mm, für DA: 125 mm 218475

	Q Zum Ausleuchten von Flucht und Rettungswegen
	Q Gehäuse: Kunststoff, weiß
	Q Wahlweise Bereitschafts- oder Dauerschaltung
	Q Betriebsdauer: 3 Std.
	Q Runde und ovale Linse im Lieferunfang enthalten
	Q Montage: ILDL Deckenanbau / ILEL Deckeneinbau
	Q IP20, Schutzklasse II

Flucht & Rettungswege
LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte für

Type Lichtcharakteristik Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

ILDL423SC rund- / ovalstrahlend 240 1,8 ja Ø: 100 / H: 36 335815 *

ILEL423SC    rund- / ovalstrahlend 240 1,8 ja Ø: 122 / ET: 80 / DA: 105 335816 *

Autom. 
Selbsttest

Type Lichtcharakteristik Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

Roberto rund- / ovalstrahlend 250 3 ja Ø: 140 / H: 55,3 / DA: 115 226657

Phillipe rund- / ovalstrahlend 240 3 ja Ø: 55 / ET: 29,5 / DA: 50 226659

Autom. 
Selbsttest

20

	Q Inklusive zwei Linsen (je 1x rund- und ovalstrahlend)
	Q Bereitschaftsleuchten (keine Dauerschaltung) 
	Q Einbauleuchte Roberto, Anbauleuchte optional mit Aufbaurahmen
	Q Einbauleuchte Phillipe, DA: 50 mm, inkl. Adapterring Ø: 80 mm / DA: 68 mm  

	 (im Lieferumfang enthalten), optional Adapterring für DA: 125 mm
	Q Betriebsdauer: 3 Std.
	Q IP20, Schutzklasse II

Roberto & Phillipe

ILELILDL

PhillipeRoberto
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	Q Wegeleuchte im Baukastenprinzip 

	 (Kopf und Schaft müssen separat bestellt werden)
	Q Gehäuse: Aluminium
	Q Farbe: Graphit
	Q Extra stark entblendet (Streulicht < 3 %)
	Q Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B20)
	Q DALI2 Dimmbar
	Q IP65, Schutzklasse I, IK08

ALH
LED Pollerleuchte

Zubehör Art.Nr.

Erdstück, feuerverzinkt, passend für ALH-Px, H: 500 / Ø: 165 mm 434074 *

Verteilerdose mit Gel & Anschlussklemme 5x4 mm2 1183671 *

0865

Leuchtenkopf
Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Rund Eckig

ALH-Px360D 3.000 1.100 24 360° Ø: 180 
LxB: 180x180

334795 * 334797 *

ALH-Px180D 3.000 550 12 180° 334796 * 334798 *

Pollerrohr
Type Maße (MM) Rund Eckig

ALH-Px-100, Leuchtenschaft H: 1.000 / Ø: 170 | LxB: 170x170 334799 * 334800 *

ALH-Px-60, Leuchtenschaft H: 600 / Ø: 170 | LxB: 170x170 334801 * 334802 *
Höhe inklusive Kopf

Lichtverteilung

24
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	Q Aluminium: Kunststoff
	Q Farbe: dunkelgrau
	Q Lebensdauer: ca. 30.000 Std.
	Q Bewegungs-/Dämmerungssensor
	Q Mit Solar Panel und Li-Ion-Akku, 3,7 V, 2.200 mA
	Q IP54, Schutzklasse III

Solar Premium I
LED Solarleuchte 

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

Wandleuchte 3.200 170 1,6 L: 160,5 / B: 233,2 / H: 152 9326565

Stehleuchte 3.200 170 1,6 L: 200 / B: 151 / H: 1.000 9326449

54

	Q Gehäuse: Aluminiumdruckguss, grau
	Q Lebensdauer: ca. 30.000 Std.
	Q IP54, Schutzklasse III

Samas Solar
LED Akku-Leuchte

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Art.Nr.

Wandaufbauleuchte 3.000 130 2,2 L: 154 / B: 140 / H: 290 9326563 *

Pollerleuchte 3.000 170 2,2 L: 140 / B: 140 / H: 340 9326447 *

Pollerleuchte 3.000 135 2,2 L: 140 / B: 140 / H: 500 9326448 *

54

25
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	Q Gehäuse: Aluminium, graphit
	Q Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat
	Q Lichtstrom einstellbar
	Q Lebensdauer: ca. 75.000 Std. (L80/B20)
	Q Optional mit HF-Bewegungsmelder,  

	 Erfassung ca. 8 m (Wandmontage)
	Q 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie
	Q IP66, Schutzklasse II, IK10

Frame
LED Wand- & Deckenleuchte

1066

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Standard HF-BWM

Frame round, 2 Lichtströme einstellbar 3.000 670 - 840 7 Ø: 270 / H: 77 9253364 151379

Frame round maxi, 9 Lichtströme einstellbar 3.000 835 - 1.990 22 Ø: 325 / H: 77 9253365 9335614

Frame square, 2 Lichtströme einstellbar 3.000 630 - 787 7 L: 240 / B: 240 / H: 77 9253368 * 9335618

Frame square maxi, 7 Lichtströme einstellbar 3.000 900 - 1.980 21 L: 310 / B: 310 / H: 77 9253369 * 9335620

	Q Wand- und Deckenleuchte
	Q Gehäuse: Aluminium
	Q Farbe: Graphit oder Weiss
	Q Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat
	Q 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie
	Q IP65, Schutzklasse I (Bassi), II (Primo), IK10

Bassi & Primo
Wand- & Deckenleuchte

Type Fassung Watt Maße (MM) Art.Nr.

Bassi, graphit 1 x E27 max. 46 L: 240 / B: 240 / H: 90 758515 *

Bassi, weiß 1 x E27 max. 46 L: 240 / B: 240 / H: 90 758517 *

Primo, graphit 1 x E27 max. 46 Ø: 270 / H: 120 758519

Primo, weiß 1 x E27 max. 46 Ø: 270 / H: 120 758518

Primo

Bassi

65 10
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	Q Mit Dämmerungssensor
	Q LED 4,5 Watt, 350 Lumen, 3.000 K
	Q Gehäuse: Kunststoff
	Q Leuchtenabdeckung schlagfest
	Q Inklusive Hausnummerbogen 
	Q IP54, Schutzklasse II

	Q Mit Dämmerungssensor
	Q LED 4 Watt, 230 Lumen, 4.000 K
	Q Gehäuse: Kunststoff / Abdeckung: Kunstoff, opal seidenmatt
	Q Beschriftung muss separat bestellt werden
	Q IP44, Schutzklasse I, IK06

	Q Mit Dämmerungssensor
	Q LED 8 Watt, 500 Lumen, 4.000 K
	Q Gehäuse: Polycarbonat weiß
	Q Abdeckung: Kunststoff opal (PMMA)
	Q Beschriftung muss separat bestellt werden
	Q IP65, Schutzklasse I

Nightmatic
LED Hausnummernleuchte

„Die“ Superflache
LED Hausnummernleuchte

Quadro-Lite-O
LED Hausnummernleuchte

Type Watt Maße (MM) Art.Nr.

Nightmatic 4,5 H: 195 / B: 300 / T: 53 915967 *

Type Watt Maße (MM) Art.Nr.

„Die“ Superflache 4 H: 226 / B: 226 / T: 70 973287 *

Hausnummernset, 3x Zahlen, 2x Buchstaben (Höhe 8,5 cm) 9340387 *

Hausnummernset, 3x Zahlen, 2x Buchstaben (Höhe 8,5 cm) 9340387 *

Type Watt Maße (MM) Art.Nr.

Quadro-Lite-O 8 H: 200 / B: 200 / T: 60 173449 *

54

0644

65

27
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	Q Gehäuse: Aluminium, schwarz
	Q Abdeckung: Glas
	Q Lebensdauer: ca. 70.000 Std. (L80/B10)
	Q Lichtaustritt: asymmetrisch 
	Q Eingangsspannung: 220…240 V
	Q Integrierter LED-Treiber
	Q 5 Jahre Garantie
	Q IP66, IK08, Schutzklasse I

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Artikel-Nr.

FL PFM ASYM 150 4.000 19.800 150 L: 451 / B: 330 / H: 77 9348539

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Artikel-Nr.

FL PFM SYM 20 3.000 2.200 20 L: 144 / B: 156 / H: 42 9391162 *

FL PFM SYM 20 4.000 2.400 20 L: 144 / B: 156 / H: 42 9391164 *

FL PFM SYM 50 3.000 5.500 50 L: 206 / B: 218 / H: 46 9391174 *

FL PFM SYM 50 4.000 6.000 50 L: 206 / B: 218 / H: 46 9391176 *

FL PFM SYM 50 4.000 8.000 65 L: 268 / B: 237 / H: 49 9404547 *

FL PFM SYM 50 4.000 10.000 80 L: 335 / B: 250 / H: 55 9404550 *

FL PFM SYM 50 4.000 15.000 125 L: 381 / B: 290 / H: 59 9404538 *

Type Kelvin Lumen Watt Maße (MM) Artikel-Nr.

FL PFM SYM 20 S 3.000 2.200 20 L: 144 / B: 156 / H: 42 9404512 *

FL PFM SYM 20 S 4.000 2.400 20 L: 144 / B: 156 / H: 42 9404514 *

FL PFM SYM 50 S 3.000 5.500 50 L: 206 / B: 218 / H: 46 9404516 *

FL PFM SYM 50 S 4.000 6.000 50 L: 206 / B: 218 / H: 46 9404518 *

	Q Gehäuse: Aluminium, schwarz
	Q Abdeckung: Glas
	Q Lebensdauer: ca. 55.000 Std. (L80/B10)
	Q Lichtaustritt: symmetrisch 
	Q Eingangsspannung: 220…240 V
	Q Integrierter LED-Treiber
	Q 5 Jahre Garantie
	Q IP65, IK07, Schutzklasse I

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM

	Q Bewegungs- und Tageslichtsensor
	Q Erfassungswinkel: 40 °…160 °
	Q Erfassungsbereich Bewegungssensor: 2…12 m
	Q Erfassungsschwelle Tageslichtsensor: 10…2000 lx
	Q Sensorgesteuerte Schaltzeit: 10 s…12 min

FLOODLIGHT SENSOR
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	Q Netzspannung: 230 V, AC
	Q Schaltleistung: 2.300 Watt (cosφ = 1), 1.150 Watt (cosφ = 0,5)
	Q Mit zusätzlichem Tastereingang (Schließerkontakt)
	Q Zulässige Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C
	Q Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 (Reinweiß)
	Q IP20 (IPX4 je nach Zubehör), Schutzklasse II

Esylux
Bewegungsmelder

Basic, Deckenanbau RW bis Ø Nachlaufzeit LW (LUX) Maße (MM) Art.Nr.

MD 360/8 BASIC 8 m 15 Sek. - 30 Min. 5 - 1.000 Ø: 101 / H: 33 882354 *

MD 360/24 BASIC 24 m 15 Sek. - 30 Min. 5 - 1.000 Ø: 101 / H: 53 6175766

Schutzkorb 165/70, weiß Ø: 165 / H: 70 162633

	Q Erfassungsbereich: 360°
	Q Compact: Halbeinbau in Hohlwanddose, bei Anbaumontage Aufputzdose erforderlich

Deckenmontage

Basic

Compact RW bis Ø Nachlaufzeit LW (LUX) Maße (MM) Art.Nr.

MD-FLAT 360i/8 ROUND 8 m 1 Min. - 30 Min. 5 - 2.000 Ø: 94 / H: 30 / HE: 24 / DA: 60 950524

MD-C360i/8 8 m 1 Min. - 30 Min. 5 - 2.000 Ø: 108 / H: 62 / HE: 24 / DA: 68 486755 *

MD-C360i/24 24 m 1 Min. - 30 Min. 5 - 2.000 Ø: 108 / H: 62 / HE: 24 / DA: 68 459407 *

MD-C 360i/32 Corridor 32 m elliptisch 1 Min. - 30 Min. 5 - 2.000 Ø: 108 / H: 70 / HE: 24 / DA: 60 9318295 *

MD-C 360i/8 MIC, mit Akustiksensor 8 m 1 Min. - 60 Min. 5 - 2.000 Ø: 108 / H: 62 / HE: 24 / DA: 60 486756 *

Fernbedienung Mobil-PDi/MDi L: 100 / B: 50 / H: 9 91506 *

Aufputzdose-C, IP20, weiß Ø: 104 / H: 30 459413 *

Aufputzdose-C, IP54, weiß Ø: 104 / H: 30 459415 *

Compact

Type RW bis Ø Nachlaufzeit LW (LUX) Maße (MM) Art.Nr.

MD 180i/16 Basic 16 m 15 Sek. - 30 Min. 5 - 2.000 L: 70 / B: 70 / H: 63 / HE: 34 925399

Fernbedienung Mobil-PDi/MDi L: 100 / B: 50 / H: 9 91506 *

Abdeckung IP20, weiß 91480 *

Abdeckung IP44, weiß 91485 *

Aufputzdose IP20 / IP44, weiß 91486 *

	Q Erfassungsbereich: 180°

Wandmontage

RW: Reichweite bis zu … im Durchmesser / LW: Lichtwert

Type Art.Nr.

ESY-Pen, Fernbedienung 158757

	Q Fernbedienung für alle Melder
	Q Inbetriebnahme, fernsteuerbar, Lichtmesser und Projektverwaltung per App möglich

ESY-Pen

20
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Leuchtenzubehör

054450

053665

053666

051086 051083

111255 160612

053400 053401 143963

Type Art.Nr.

PBF 1, mit Schraubklemme 053400 *

PBF 2, mit Steckklemme 053401 *

LED Leuchtmittel 9 Watt mit integrierter Fassung, 
Kabel 17 cm und Klemme 2-polig 143963 *

	Q Mit Anschlussleitung 2x0,75mm2 und Aufhänger
	Q Max. 46W Halogen

Isolierstofffassung E27

Type Art.Nr.

224-101, 1x starr - 1x flexibel (100 Stück) 208838

224-112, 2x starr - 1x flexibel (100 Stück) 208854

224-201, 1x flexibel - 1x flexibel (50 Stück) 234208

	Q Querschnitt: eindrähtige Leiter 1 - 2,5 mm2 / Mehrdrähtige Leiter 0,5 - 2,5 mm2

Leuchtenklemme

Type Art.Nr.

224-101, 1x starr - 1x flexibel (100 Stück) 208838

224-112, 2x starr - 1x flexibel (100 Stück) 208854

Vollgummi-Konturenstecker 054450

Vollgummi-Konturenkupplung 054451

Vollgummi-Aufhängung 054449

Illuminations-Fassung E27 053665

Dichtring für Fassung E27 (IP44) 053666

	Q Flachkabelleitung grün
	Q Für Anwendung im Außenbereich, IP44

Lichterkette ILLU

Type Art.Nr.

Baldachin mit Deckel, Kunststoff, zweiteilig, weiß 051086 *

Baldachin mit Deckel, Kunststoff, zweiteilig, schwarz 051087

Baldachin mit Deckel, Kunststoff, einteilig, weiß 051083

Baldachin mit Deckel, Kunststoff, einteilig, schwarz 051084

Deckenbaldachin rechteckig, Aluminium, grau, LxBxH: 100x55x30 mm 111254 *

Deckenbaldachin rechteckig, Aluminium, weiß, LxBxH: 105x65x30 mm 9348653 *

Deckenbaldachin rund, Aluminium, grau, ØxH: 86x33 mm 160612 *

Deckenbaldachin rund, Aluminium, weiß, ØxH: 86x33 mm 160613 *

Baldachin zur Abdeckung des Stromauslasses

208838 208854 234208

Type Art.Nr.

Verbindungsdosenklemme, 3polig, 2273-203 Compact 0,5-2,5 mm2, transp./or. 477469 *

Verbindungsdosenklemme, 5polig, 2273-205 Compact 0,5-2,5 mm2, transp./gelb 477471 *

Verbindungsdosenklemme, 8polig, 2273-208 Compact 0,5-2,5 mm2, transp./l-gr. 477472 *

Verbindungsklemme, 2polig Compact mit Hebel transparent 872026 *

Verbindungsklemme, 3polig Compact mit Hebel transparent 872027 *

Verbindungsklemme, 5polig Compact mit Hebel transparent 872028 *

WAGO Verbindungsklemmen

872026

477469 477471

872027

477472

872028



311: Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

	Q Für KVG/VVG/230V Betrieb T8, Sockel G13

SubstiTUBE Advanced

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) Länge EEK 1 Bild Artikel-Nr.

7,3 18 4.000 1.100 50.000 603 D 1 9433501 *

7,3 18 6.500 1.100 50.000 603 D 1 9433741 *

14 36 4.000 2.100 50.000 1.212 D 1 9433748 *

14 36 6.500 2.100 50.000 1.212 D 1 9433502 *

20,6 58 4.000 3.100 50.000 1.513 D 1 9433756 *

20,6 58 6.500 3.100 50.000 1.513 D 1 9433755 *

15,6 36 4.000 2.500 50.000 1.212 C 1 9433591 *

15,6 36 6.500 2.500 50.000 1.212 C 1 9433590 *

23,1 58 4.000 3.700 50.000 1.513 C 1 9433593 *

23,1 58 6.500 3.700 50.000 1.513 C 1 9433592 *

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) Länge EEK 1 Bild Artikel-Nr.

6,6 18 4.000 800 30.000 603 E 1 9433459 *

6,6 18 6.500 800 30.000 603 E 1 9433727 *

15 36 4.000 1.800 30.000 1.212 E 1 9433461 *

15 36 6.500 1.800 30.000 1.212 E 1 9433460 *

18,3 58 4.000 2.200 30.000 1.513 E 1 9433491 *

18,3 58 6.500 2.200 30.000 1.513 E 1 9433490 *

	Q Für KVG/VVG/230V Betrieb T8, Sockel G13

SubstiTUBE Value

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) Länge EEK 1 Bild Artikel-Nr.

7,5 18 4.000 1.100 60.000 603 D 1 9421236

14 36 4.000 2.100 60.000 1.212 D 1 9421240

20 58 4.000 3.100 60.000 1.513 D 1 9421243 *

15 36 4.000 2.400 60.000 1.212 D 1 9421232

23 58 4.000 3.700 60.000 1.513 D 1 9421235

	Q Für EVG Betrieb T8, nur an geeigneten Vorschaltgeräten (siehe Kompatibilitätslisten), Sockel G13

SubstiTUBE T8 HF Pro

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) Länge EEK 1 Bild Artikel-Nr.

7 14 4.000 1.000 50.000 549 D 1 9421266

10 21 4.000 1.500 50.000 849 D 1 9421263 *

17 28 4.000 2.400 50.000 1.149 E 1 9421260

18 35 4.000 2.800 50.000 1.449 D 1 9421257

26 49 4.000 4.000 60.000 1.449 D 1 9421254 *

26 54  4.000 4.000 60.000 1.149 D 1 9421251

37 80 4.000 5.600 60.000 1.449 D 1 9421248

	Q Für EVG Betrieb T5 nur an geeigneten Vorschaltgeräten (siehe Kompatibilitätslisten), Sockel G5

SubstiTUBE T5 HF

LED Leuchtmittel
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	Q Sockel G23

DULUX S

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) Länge EEK 1 Bild Artikel-Nr.

4,5 9 3.000 450 30.000 165 F 1 9421221 *

4,5 9 4.000 450 30.000 165 F 1 9421222 *

6 11 3.000 630 30.000 234 F 1 9421223 *

6 11 4.000 630 30.000 234 F 1 9421224 *

	Q Sockel G24d-2 / G24d-3

DULUX D

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) Länge EEK 1 Bild Artikel-Nr.

7 18 3.000 700 30.000 148 F 1 9421195 *

7 18 4.000 700 30.000 148 F 1 9421196 *

10 26 3.000 990 30.000 171 F 1 9421197 *

10 26 4.000 990 30.000 171 F 1 9421198 *

	Q Sockel G9

PARATHOM LED PIN G9

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) Länge EEK 1 Bild Artikel-Nr.

1,9 20 2.700 200 15.000 46 F 1 9433511 *

2,6 30 2.700 320 15.000 47 E 1 9433512 *

4,2 40 2.700 470 15.000 52 E 1 9433507 *

	Q Sockel E27, dimmbar

PARATHOM CLASSIC A DIM

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) Typ EEK 1 Bild Artikel-Nr.

6,5 60 2.700 806 15.000 klar E 1 9433670 *

6,5 60 2.700 806 15.000 matt E 1 9433679 *

	Q Sockel G4

PARATHOM LED PIN 12V

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) Länge EEK 1 Bild Artikel-Nr.

0,9 10 2.700 100 15.000 33 F 1 9433540 *

1,8 20 2.700 200 15.000 36 F 1 9433554 *

	Q Sockel E27

PARATHOM CLASSIC A

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) Typ EEK 1 Bild Artikel-Nr.

6,5 60 2.700 806 15.000 klar E 1 9433536 *

6,5 60 2.700 806 15.000 matt E 1 9433521 *

7,5 75 2.700 1.055 15.000 klar D 1 9433537 *

7,5 75 2.700 1.055 15.000 matt D 1 9433527 *

LED Leuchtmittel
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	Q Sockel GU10, dimmbar

PARATHOM DIM PAR16

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) EEK 1 Bild Artikel-Nr.

3,4 35 2.700 230 25.000 36 G 1 9336047 *

3,4 35 3.000 230 25.000 36 G 1 9336049 *

4,5 50 2.700 350 25.000 36 F 1 9433665 *

4,5 50 3.000 350 25.000 36 F 1 9433666 *

	Q Sockel GU10

PARATHOM PAR16

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) EEK 1 Bild Artikel-Nr.

2,6 35 2.700 230 15.000 36 F 1 9433550 *

2,6 35 3.000 230 15.000 36 F 1 9433538 *

4,3 50 2.700 350 15.000 36 F 1 9433551 *

4,3 50 3.000 350 15.000 36 F 1 9433552 *

6,9 80 2.700 575 15.000 36 F 1 9433543 *

	Q Sockel GU5.3, dimmbar

PARATHOM DIM MR16

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) EEK 1 Bild Artikel-Nr.

8 35 2.700 350 25.000 36 G 1 9404090 *

8 35 3.000 350 25.000 36 G 1 9404091 *

	Q Sockel GU5.3

PARATHOM MR16

Leistung (W) Ersatz für (W) Farbtemp. (K) Lichtstrom (Lm) Lebensdauer (Std.) EEK 1 Bild Artikel-Nr.

8 50 2.700 621 15.000 36 G 1 9433489 *

8 50 3.000 621 15.000 36 G 1 9433493 *

LED Leuchtmittel

Änderungen, Irrtümer & Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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